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Joints de rupture avec embase large perforée
pour pose collée

- Informations relatives au produit -

SURAL

APPLICATION:

Les joints de rupture DURAFLEX de Dural sont particuliérement concus pour des zones supportant
des charges moyennes, telles, par exemple, les bureaux et locaux de vente. Il est également possi-
ble de les utiliser en zone extérieure (balcons, facades). La largeur de la partie visible du profilé est
de 8 mm et correspond ainsi a la largeur standard d’un joint de dilatation. Les charges intervenant
ponctuellement sont réguliérement réparties dans le revétement et dans le support par le biais de
'embase de 57 mm. Les profilés sont disponibles dans des hauteurs allant de 6 mm a 15 mm. Le
procédé de pose utilisé est celui de la pose collée.

Important: respecter les joints de dilatation du support en veillant a ce qu’ils coincident.

MATERIAU:

Les joints de rupture DURAFLEX sont fabriqués en PVC rigide-souple. Ce qui signifie que les em-
bases sont également en PVC. Les coloris suivants sont disponibles: blanc, beige, noir, gris.

PROPRIETES:

Les joints de rupture DURAFLEX sont résistants aux rayons ultraviolets et non plastifiés. lls sont
également résistants contre toutes les charges chimiques survenant en temps normal lors
de travaux de carrelage. Une utilisation dans des conditions normales exclut I'apparition
d’endommagements de la partie visible sous forme de déformation ou d’éraflure.

Remarque: Lors de |‘utilisation de mortier de jointoiement de couleur avec des pigments colorés
ultrafins en combinaison avec des profilés plastiques, des taches irréversibles peuvent apparaitre
sur les profilés. Nous recommandons |‘utilisation de mesures de protection adéquates.
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DURAFLEX

Joints de rupture avec embase large perforée

pour pose collée SURAL®

- Informations relatives au produit -

Remarque s‘appliquant a tous les produits / matériaux: il est nécessaire de vérifier soigneusement
au cas par cas si le produit / matériau est approprié en ce qui concerne les sollicitations méca-

niques et chimiques. En régle générale, il faut observer les régles techniques générales reconnues !

MISE EN OEUVRE:
1. Choisir le joint de rupture DURAFLEX en fonction de I'épaisseur du carrelage.
2. Poser le ciment-colle sur la zone délimitée a I'aide d’'une raclette a dents.

3. Presser le joint de rupture DURAFLEX dans le lit de colle et rectifier sa position. Respecter

P'intervalle des joints de dilatation du support en veillant a ce qu’ils coincident.

4. Enduire 'embase de fixation sur toute sa surface. Presser fermement les carreaux et les
positionner de telle maniére qu’ils affleurent parfaitement avec le bord supérieur du profilé.

5. Poser les carreaux directement sur le support.
6. Laisser un joint de 2 mm par rapport au profilé.

Colmater complétement I'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier
de jointoiement.

ENTRETIEN:

Les joints de rupture DURAFLEX ne requiérent pas d’entretien particulier. lls possédent des
propriétés fongicides et anti-bactériennes. Le nettoyage s’effectue «automatiquement» lors
de l'entretien des carrelages. Les produits d’entretien ne doivent en aucun cas contenir d’acide
chlorhydrique ni d’acide fluorhydrique et ne doivent pas étre abrasifs.

DONNEES DE PRODUIT:

MATERIAU: PVC rigide-souple DURAL SAS
COLORIS: blanc / beige / noir / gris 4, Avenue de France
F-91300 Mass
HAUTEUR: 6/8/10/12,5/15 mm %
Tel:00.49.26.02.92.61.615/616
LARGEUR PARTIE VISIBLE: 8 mm
Fax:00.49.26.02.92.61.803
s 250 cm accueil@dural fr
0612015 " T www.dural.fr
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DURAFLEX

1/2

Joints de rupture avec petite embase
non perforée pour pose collée

- Informations relatives au produit -

APPLICATION:

Les joints de rupture DURAFLEX de Dural sont particuliérement concus pour des zones supportant
des charges moyennes, telles, par exemple, les bureaux et locaux de vente. Il est également pos-
sible de les utiliser en zone extérieure (balcons, facades). La largeur de la partie visible du profilé
est de 8 mm et correspond ainsi a la largeur standard d’un joint de dilatation. Les charges inter-
venant ponctuellement sont régulierement réparties dans le revétement et dans le support par
le biais de I'embase de 24 mm.Les profilés sont disponibles dans des hauteurs allant de 6 mm
a 15 mm. Le procédé de pose utilisé est celui de la pose collée.

Important: respecter les joints de dilatation du support en veillant a ce qu’ils coincident.

MATERIAU:

Les joints de rupture DURAFLEX sont fabriqués en PVC rigide-souple. Ce qui signifie que les
embases sont également en PVC. Le coloris suivants est disponible: gris.

PROPRIETES:

Les joints de rupture DURAFLEX sont résistants aux rayons ultraviolets et non plastifiés. lls sont
également résistants contre toutes les charges chimiques survenant en temps normal lors
de travaux de carrelage. Une utilisation dans des conditions normales exclut Iapparition
d’endommagements de la partie visible sous forme de déformation ou d’éraflure.

Remarque: Lors de |‘utilisation de mortier de jointoiement de couleur avec des pigments colorés
ultrafins en combinaison avec des profilés plastiques, des taches irréversibles peuvent apparaitre
sur les profilés. Nous recommandons |‘utilisation de mesures de protection adéquates.
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DURAFLEX

Joints de rupture avec petite embase
non perforée pour pose collée SYUIAL"

- Informations relatives au produit -

Remarque s‘appliquant a tous les produits / matériaux: il est nécessaire de vérifier soigneusement
au cas par cas si le produit / matériau est approprié en ce qui concerne les sollicitations méca-
niques et chimiques. En régle générale, il faut observer les régles techniques générales reconnues !

MISE EN OEUVRE:
1. Choisir le joint de rupture DURAFLEX en fonction de I'épaisseur du carrelage.
2. Poser le ciment-colle sur |la zone délimitée a I'aide d’une raclette a dents

3. Presser le joint de rupture DURAFLEX dans le lit de colle et rectifier sa position. Respecter
I'intervalle des joints de dilatation du support en veillant a ce qu’ils coincident.

4. Enduire 'embase de fixation sur toute sa surface.

5. Presser fermement les carreaux et les positionner de telle maniére qu’ils affleurent parfaite-
ment avec le bord supérieur du profilé. Poser les carreaux directement sur le support.

6. Laisser un joint de 2 mm par rapport au profilé.

Colmater complétement 'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier de
jointoiement.

ENTRETIEN:

Les joints de rupture DURAFLEX ne requiérent pas d’entretien particulier. lls possédent des pro-
priétés fongicides et anti-bactériennes. Le nettoyage seffectue «automatiquement» lors de
I’entretien des carrelages. Les produits d’entretien ne doivent en aucun cas contenir d’acide
chlorhydrique ni d’acide fluorhydrique et ne doivent pas étre abrasifs.

DONNEES DE PRODUIT:

MATERIAU: PVC rigide-souple DURAL SAS
COLORIS: gris 4, Avenue de France
F-91300 Mass'
HAUTEUR: 6/8/10/12,5/15 mm y
Tel.-00.49.26.02.92.61.615/616
LARGEUR: 8 mm
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DURAFLEX 2

Joint de rupture a partie visible «extra-mince»
pour ’habitat et le bureau SUIAL"

- Informations relatives au produit -
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s £ DURAFLEX «extra-mince» est un joint de rupture a partie visible mince de Dural, concu en premier 5 mm é
lieu pour I'habitat et les bureaux a taux de fréquentation moyen. La largeur de la partie visible A 7

n‘est que de 5 mm. D’un point de vue optique, ce joint ne se distingue ainsi pas des autres joints de
mortier. Les charges intervenant ponctuellement sont réguliérement réparties dans le revétement
et dans le support par le biais de 'embase large. 6-12,5 mm

Les joints de rupture extra-minces existent en deux exécutions: comme joint intermédiaire et com- L_ _’I T
me joint de raccord mural. La hauteur des profilés varie entre 6 mm et 12,5 mm. Le procédé de pose 47 mm
de DURAFLEX «extra-mince» est celui de la pose collée. Les profilés conviennent particulierement
bien pour partager de maniére invisible différentes zones de carrelages. Important: respecter les
joints de dilatation du support en veillant a ce qu’ils coincident.
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¢ Lejoint de rupture DURAFLEX «extra-mince» est fabriqué en PVC rigide-souple. Ce qui signifie que
les embases sont également en PVC dur teinté. Disponible dans le coloris gris. 6-12,5mm
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DURAFLEX «extra-mince» est résistant aux rayons ultraviolets. Les profilés en PVC sont également
résistants contre toutes les charges chimiques survenant en temps normal lors de travaux de
carrelage. Une utilisation dans des conditions normales exclut I'apparition dendommagements  pygraLsas
de la partie visible sous forme de déformation ou d’éraflure.
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DURAFLEX

Joint de rupture a partie visible «extra-mince»
pour I’habitat et le bureau SYURAL"

- Informations relatives au produit -

Lors de |‘utilisation de mortier de jointoiement de couleur avec des pigments colorés ultrafins en
combinaison avec des profilés plastiques, des taches irréversibles peuvent apparaitre sur les profi-
Iés. Nous recommandons |‘utilisation de mesures de protection adéquates.

Remarque s‘appliquant a tous les produits / matériaux: il est nécessaire de vérifier soigneusement
au cas par cas si le produit / matériau est approprié en ce qui concerne les sollicitations méca-
niques et chimiques. En régle générale, il faut observer les régles techniques générales reconnues !

MISE EN OEUVRE:

1. Choisir le joint de rupture DURAFLEX «extra-mince» en fonction de I'épaisseur
du carrelage.

2. Poser le ciment-colle sur la zone délimitée a I'aide d’une raclette a dents.

3. Presser le joint de rupture DURAFLEX dans le lit de colle et rectifier sa position.
Respecter I'intervalle des joints de dilatation du support en veillant a ce qu’ils
coincident.

4. Enduire 'embase de fixation sur toute sa surface.

5. Presser fermement les carreaux et les positionner de telle maniére qu’ils affleurent
parfaitement avec le bord supérieur du profilé. Poser les carreaux directement
sur le support.

6. Laisser un joint de 2 mm par rapport au profilé.

7. Colmater complétement I'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier de
jointoiement.

ENTRETIEN:

DURAFLEX «extra-mince» ne requiert pas d’entretien particulier. Les profilés possédent des prop-
riétés fongicides et anti-bactériennes. Les produits d’entretien ne doivent en aucun cas contenir
d’acide chlorhydrique ni d’acide fluorhydrique et ne doivent pas étre abrasifs.

DONNEES DE PRODUIT:

MATERIAU: PVC rigide-souple DURAL SAS

COLORIS: gris 4, Avenue de France

F-91300 Massy
Tel.-00.49.26.02.92.61.615/616
Fax: 00.49.26.02.92.61.803

accueil@dural fr

HAUTEUR: 6/8/10/12,5mm
PARTIES VISIBLES EXTRA-MINCES: | 5 mm

LONGUEUR: 250 cm
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DURAFLEX Metall 2

Joints de rupture métalliques

- Informations relatives au produit -

APPLICATION:

Les joints de rupture métalliques DURAFLEX de Dural sont concus pour des sols supportant
des charges particuliéerement élevées. Les joints de rupture sont par exemple bien adaptés
a une utilisation dans des entrepots de stockage ou des batiments de production, des garages
souterrains et des centres commerciaux et, d’'une maniére générale, conviennent a tous les sols
dont le nettoyage s’effectue mécaniquement. La largeur de la partie visible du profilé est de
8 mm (Inox), 10/20 mm (Aluminium) et 10 mm (Laiton). Les deux embases sont reliées au
moyen d’une zone de dilatation en EPDM.

Le profilé pour joint de dilatation de conception spéciale absorbe des charges élevées et assure
leur répartition réguliére dans le revétement et dans le support. Il stoppe en méme temps la
propagation des bruits de chocs et d'impact. Important: respecter les joints de dilatation du
support en veillant a ce qu’ils coincident.

MATERIAU:

Les joints de rupture DURAFLEX en profilés métalliques existent dans trois versions différentes:
en aluminium, en laiton et en inox. D’autres exécutions sont disponibles sur demande.

PROPRIETES:

Les profilés DURAFLEX en aluminium peuvent étre employés dans tous les cas de figure ol une
réaction chimique anormale est exclue. Afin d’éviter 'apparition de phénomeénes de corrosion, les
matériaux en ciment doivent étre utilisés avec précaution. Compte tenu du fait que I'aluminium
est sensible aux matériaux alcalins, il est absolument indispensable d’éliminer les restes de mor-
tier, de ciment-colle ou de ciment de jointoiement de toutes les surfaces visibles. Le profilé doit
s’intégrer complétement dans la couche de contact. Ceci, afin d’éviter 'apparition d’espaces creux
dans lesquels de I'eau alcaline pourrait stagner.
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DURAFLEX Metall
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Joints de rupture métalliques

- Informations relatives au produit -

Les profilés DURAFLEX en laiton peuvent également étre employés dans le milieu industriel. lls
supportent des charges importantes et sont par ailleurs trés résistants aux substances chimiques
qui sont dégagées lors de la pose de carrelages. Important: Le laiton s’oxyde au contact de I'air, en
particulier dans un environnement trés humide. La surface se recouvre alors d’une patine (couche
de protection), ce qui modifie son apparence.

Les profilés DURAFLEX en acier inox sont particulierement bien adaptés a des domaines d’utili-
sation impliquant des contraintes importantes du fait de I'emploi de substances chimiques et
acides. De méme, ils répondent a des exigences élevées en matiére de contraintes mécaniques.
Les profilés en acier spécial sont employés dans I'industrie agro-alimentaire, les hopitaux, les
piscines et les brasseries.

Remarque s‘appliquant a tous les produits / matériaux: il est nécessaire de vérifier soigneusement
au cas par cas si le produit / matériau est approprié en ce qui concerne les sollicitations méca-
niques et chimiques. En régle générale, il faut observer les régles techniques générales reconnues !

MISE EN OEUVRE:
1. Choisir le joint de rupture DURAFLEX en fonction de I'épaisseur du carrelage.
2. Poser le ciment-colle sur |la zone délimitée a I'aide d’une raclette a dents.

3. Presser le joint de rupture DURAFLEX dans le lit de colle et rectifier sa position. Respecter
I'intervalle des joints de dilatation du support en veillant a ce qu’ils coincident.

4. Enduire 'embase de fixation sur toute sa surface.
Presser fermement les carreaux et les positionner de telle maniére qu’ils affleurent parfaite-
ment avec le bord supérieur du profilé. Poser les carreaux directement sur le support.

6. Laisser un joint de 2-3 mm par rapport au profilé.

Colmater complétement I'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier de
jointoiement.

ENTRETIEN:

Les profilés DURAFLEX ne requiérent pas d’entretien particulier. Les profilés possédent des proprié-
tés fongicides et anti-bactériennes. Le nettoyage s’effectue «<automatiquement» lors de I'entretien
des carrelages. Les produits d’entretien ne doivent en aucun cas contenir d’acide chlorhydrique ni
d’acide fluorhydrique et ne doivent pas étre abrasifs.

DONNEES DE PRODUIT:

MATERIAUX: Aluminium / Laiton / Inox

PARTIE SOUPLE: EPDM / gris

HAUTEURS: Alu(10mm)=2/3/4,5/6/8/10/12,5/15/16,5/18/20/22/25/30mm
Alu(20mm)=10/12,5/15 mm
Laiton=3/45/6/8/10/12,5/15/18/20/25/30 mm
Inox=2/3/4/6/8/10/12,5/15/16,5/17,5/20/22/25/30mm

LARGEUR VISIBLE: Aluminium =10/ 20 mm;
Laiton = T0 mm; Inox =8 mm

LONGUEUR: 250 cm
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