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Eroduits’

[] Couleurs agréées par
les organismes
officiels de controle
des installations
électriques

[ Rigidité électrique :




Réf. P113

Assortiment

Produit Gencod Coleris  DIMENSIONS  gopgiionnement  PeB -
3 10473 908242 3 | Assorti* Carton 10 x 10 (pg)
3 10473 908243 0 | Jaune/vert 10x 15 Carton 100 (pg)
3 10473 908244 7 Bleu 10x15 Carton 100 (pg)
Adhésif PVC 310473 908245 4 | Noir 10x 15 Carton 100 (pg)
pou!r risolme;: 3 10473 908246 1 Rouge 10 x 15 Carton 100 (pg)
goi’"a & 3 10473 908247 8 | Marron 10x 15 Carton 100 (pg)
3 10473 908248 5 Blanc 10x 15 Carton 100 (pg)
3 10473 908249 2 Noir 25x 19 Carton 50 (pg)
3 10473 908250 8 Noir

pg : produit gencodé

*Assorti : Jaune/vert, bleu, noir, rouge, marron, blanc, jaune, gris, vert et orange

Fiche Technique

PVC plastifié

Masse adhésive Caoutchouc

Jaune/vert, bleu, noir, rouge, marron,
blanc et assortis

Ol

Epaisseur totale 115 pm

/o / i Résistance a la rupture 2 kg/cm
: x - T T Allongement > 100 % —
Pouvoir adhésif 240 g/cm
Rigidité électrique 5 000 volts
Température d'usage 0°Caso°C

. Plasto Adhésifs
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