DELTAPLUS

Certifications - Normes

REGLEMENT (UE) 2016/425
EN ISO 13688:2013 Exigences générales pour les vétements.

EN14605:2005+A1:2009 Exigences de performances relatives aux vétements dont les
éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4).
TYPE 4B: Protection contre les produits chimiques liquides (brouillards) - Type 4B

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vétements de protection a utiliser contre les particules solides
- Vétements de type 5
TYPE 5B: Protection contre les poussiéres (amiante) + protection biologique - Type 5B
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EN13034:2005+A1:2009 Exigences relatives aux vétements de protection chimique offrant
une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de type 6)
TYPE 6B: Protection limitée contre les produits chimiques liquides + protection
biologique - Type 6B
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EN14126:2003+AC:2004 Vétements de protection - exigences de performances et méthodes
d'essai pour les vétements de protection contre les agents infectieux

EN1073-2:2002 Vétements de protection contre la contamination radioactive. Exigences
et méthodes d'essai des vétements de protection non ventilés contre la contamination
radioactive sous forme de particules.

CLASSE 1: Radioactivité - Facteur de protection 5 - Classe 1

EN1149-5:2018 Propriétés électrostatiques - Partie 5 - Exigences de performance des

matériaux et de conception.
.. Résistance de surface inférieure ou égale a 2.5x10° Ohms sur au moins une des
faces, selon EN1149-1

EN ISO 27065:2017 Exigences de performance pour les vétements de protection portés
7 par les opérateurs appliquant des pesticides liquides et pour les travailleurs exposés a ces
W pesticides appliqués
C1: Niveau de protection contre les pesticides pour une exposition de faible
intensité (C1).
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